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ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΟΝΙΜΑ :
Ιδιο βαρος οπλισμενου σκυροδεματος

Δρομικες οπτοπλινθοδομες
Μπατικες οπτοπλινθοδομες

:

:

 25.00 KN/m3

2.10  "
3.60  "

:

Επικαλυψη δωματος 3.50 KN/m2

:

ΚΙΝΗΤΑ :

:  5.00  "

1.00:Συντελεστης σπουδαιοτητας (Σ2)

:Σεισμικη ζωνη (α=0.16)

:

I

1.50

Χαλυβας οπλισμου : B

Επιτρεπομενη ταση εδαφους    

Ελληνικος κανονισμος φορτισεων δομικων εργων

Ελληνικος κανονισμος οπλισμενου σκυροδεματος (ΕΚΩΣ 2000) ΦΕΚ 1329 B'/06-11-2000
ΦΕΚ 1153/B'/12-8-2003, παρ. 18.4.9 ΦΕΚ 447/Β'/5-3-2004, ΦΕΚ 576/Β'/28-4-2005
Ελληνικος αντισεισμικος κανονισμος (ΕΑΚ 2000) ΦΕΚ 2184Β'/20-12-1999

-

-

-

-

-

-

-

-

500C-

-

-

-

-

Κανονισμος Τεχνολογιας Σκυροδεματος (ΚΤΣ-2016) ΦΕΚ 1561B / 02-06-2016

- 3.00  ":Επικαλυψη κλιμακων

Σκυροδεμα εξυγιαντικων στρωσεων- C 12/15 :
- C 16/20Σκυροδεμα πλακας επι εδαφους :

:Σκυροδεμα φεροντος οργανισμου 25/30C-

- :  2.00 KN/m2Κινητο δαπεδων γενικως, δωματων

σ επ.=200 ΚΝ/m2

ΦΟΡΤΙΑ1.1

1.2 ΥΛΙΚΑ

Χαλυβας συνδετηρων-

1.4 ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ

γ
Συντελεστης σεισμικης συμπεριφορας q
Συντελεστης θεμελιωσης- θ 1.00:

- Κατηγορια εδαφους : B

5:Τιμη ποσοστου κρισιμης αποσβεσης- ζ%

2. ΕΔΑΦΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ3.

500CB:

:

Κινητο κλιμακων, εξωστων

- 20.00 KN/m3:Ιδιο βαροs κηπευτικου χωματοs φυτευσηs

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
Χωριs προβλεψη

: =10000 ΚΝ/m3κΔεικτης εδαφους

ΦΕΚ 1154/Β'/ 12-8-2003, ΦΕΚ 781/Β'/18-6-2006
Κανονισμος πυροπροστασιας των κτιριων-

4.

C25/30:Ελαχιστη κατηγορια αντοχης

:Κατηγορια εκθεσης XC3-

-

1.3 ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Μεγιστος λογος νερου προς τσιμεντο : 0.55max N/T

300 Kg/m3:Ελαχιστη περιεκτικοτητα σε τσιμεντο-

35 mm:Ελαχιστη επικαλυψη- C min
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ΚΤΙΡΙΟ ΚΥΛΙΕΚΙΟΥ

ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ

ΣΧΕΔΙΟ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

KΛΙΜΑΚΑ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΕ 4 ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΓΗΠΕΔΑ ΜΕ
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΥΟ ΙΣΟΓΕΙΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕ ΣΤΕΓΗ & ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Υ.Ε.), ΚΟΠΗ 5 ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 12 ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟ Χ.Α. 1237 (ΦΕΚ
745/Δ/2019)

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΘΕΣΗ: Ο.Τ  1237, ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

XΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Ι Ο Υ Λ Ι Ο Σ   2 0 1 7                                                             ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ: 12/2019

ΣΤΑΤΙΚΗ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:

 ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ:

ΔΗΜΟΣ  ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δ/ΝΣΗ  TEΧΝΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ  

O ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Κ. ΝΟΤΑ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

1:50

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝH ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σ4

Π. ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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