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Η Διακήρυξη περιλαμβάνει την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, μηχανογραφικού εξοπλισμού και πακέτων λογισμικού (ΟΜΑΔΑ Α’), στην προμήθεια εξοπλισμού Σχολικών Μονάδων (ΟΜΑΔΑ Β’) και στην προμήθεια εξειδικευμένου λογισμικού επεξεργασίας ήχου (ΟΜΑΔΑ Γ’) με σκοπό την κάλυψη των αναγκών όλων των υπηρεσιών του Δήμου.
Σε όλα τα είδη θα γίνονται δεκτές προσφορές ισοδύναμες ή καλύτερες των απαιτήσεων εφόσον η προσφερόμενη τιμή μονάδας ανά είδος δεν ξεπερνά το ποσό της τιμής μονάδας ανά είδος του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
Όλα τα είδη θα είναι καινούργια και θα πληρούν κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες προδιαγραφές:
ΟΜΑΔΑ Α’
	A/A
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
/ ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

	1
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ)

	1.1
	ΠΛΗΘΟΣ Η/Υ 
	= 24 
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Τύπος θήκης Micro ή Tiny
· I5 (ή ισοδύναμο ή ανώτερο), 14ης γενιάς ή μεταγενέστερης με συχνότητα λειτουργίας >= 3.5 GHz 
· Cache >=12MB
· Cores >=4
· Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4
· Cache επεξεργαστή ≥ 12 MB
· Μνήμη 1x16GB DDR5 συχνότητα λειτουργίας >= 4800 MHz
· Σκληρός δίσκος >= 512 GB M.2 PCIe NMVe SSD
· Κάρτα γραφικών shared ενσωματωμένη με εξόδους HDMI
· Θύρα δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
· Ασύρματη Wi-Fi 6 , 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth
· Θύρες USB (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4 τουλάχιστον 2 θύρες USB 3.2 Type A
· Έξοδος ήχου
	
	

	1.3
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ/ΠΟΝΤΙΚΙ
	· Πληκτρολόγιο ενσύρματο USB, Ελληνικά και Αγγλικά
· Ποντίκι ενσύρματο USB, οπτικό, με ροδέλα κύλισης, κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες 
	
	

	1.4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	Windows 11 Pro 64bit GR ή μεταγενέστερα, προεγκατεστημένα ελληνικά, να παρέχεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνησιότητας ή μεταγενέστερο
	
	

	1.5
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	CE, EU RoHS
	
	

	1.6
	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
	Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των υπολογιστών και οθονών πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου Energy Star
(http://www.eu-
energystar.org/specifications.htm)
	
	

	1.7
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	TPM, setup/bios password, διακόπτης παραβίασης chassis.
	
	

	1.8
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	Next Business Day από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό: ≥ 5 χρόνια (να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή ή να αναφέρεται σε φυλλάδιο του κατασκευαστή)
	
	

	1.9
	ΓΕΝΙΚΑ
	Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα.
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001:2015.
Τα περιφερειακά (ποντίκι, οθόνη, πληκτρολόγιο) να είναι ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου χρώματος
	
	

	2
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)

	2.1
	ΠΛΗΘΟΣ Η/Υ 
	= 3
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	2.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Τύπος θήκης SFF
· I5 (ή ισοδύναμο ή ανώτερο), 8ης γενιάς ή μεταγενέστερης με συχνότητα λειτουργίας >= 2.1 GHz 
· Cache >=9 MB
· Cores >=6
· Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 6
· Cache επεξεργαστή ≥ 9 MB
· Μνήμη 1x8GB DDR4 συχνότητα λειτουργίας >= 3000 MHz
· Σκληρός δίσκος >= 128 GB M.2 PCIe NMVe SSD
· Κάρτα γραφικών shared ενσωματωμένη με εξόδους HDMI
· Θύρα δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
· Θύρες USB (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4 τουλάχιστον 2 θύρες USB 3.2 Type A
· Έξοδος ήχου
	
	

	2.3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	Windows 11 Pro 64bit GR ή μεταγενέστερα, προεγκατεστημένα ελληνικά, να παρέχεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνησιότητας ή μεταγενέστερο
	
	

	2.4
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	CE, EU RoHS
	
	

	2.5
	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
	Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των υπολογιστών και οθονων πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου Energy Star
(http://www.eu-
energystar.org/specifications.htm)
	
	

	2.6
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	TPM, setup/bios password, διακόπτης παραβίασης chassis.
	
	

	2.7
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	Next Business Day από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό: ≥ 2 χρόνια (να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή ή να αναφέρεται σε φυλλάδιο του κατασκευαστή)
	
	

	2.8
	ΓΕΝΙΚΑ
	Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα.
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001:2015.

	
	

	3
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Γ (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ)

	3.1
	ΠΛΗΘΟΣ Η/Υ 
	= 1
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	3.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Τύπος θήκης Micro ή Tiny
· I7 (ή ισοδύναμο ή ανώτερο), 14ης γενιάς ή μεταγενέστερης με συχνότητα λειτουργίας >= 4.3 GHz 
· Total Cores >= 20
· Efficient Cores >=12
· Total Threads = 28
· Cache επεξεργαστή ≥ 33 MB
· Μνήμη 2x16GB DDR5 συχνότητα λειτουργίας >= 4800 MHz
· Σκληρός δίσκος >= 512 GB M.2 PCIe NMVe SSD
· Κάρτα γραφικών τεχνολογίας RTX με μνήμη >= 8 Gb και με εξόδους HDMI
· Θύρα δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
· Ασύρματη Wi-Fi 6 , 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth
· Θύρες USB (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=6 τουλάχιστον 2 θύρες USB 3.2 Type A
· Έξοδος ήχου
	
	

	3.3
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ/ΠΟΝΤΙΚΙ
	· Πληκτρολόγιο ενσύρματο USB, Ελληνικά και Αγγλικά
· Ποντίκι ενσύρματο USB, οπτικό, με ροδέλα κύλισης, κατάλληλο για αριστερόχειρες και δεξιόχειρες 
	
	

	3.4
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	Windows 11 Pro 64bit GR ή μεταγενέστερα, προεγκατεστημένα ελληνικά, να παρέχεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνησιότητας ή μεταγενέστερο
	
	

	3.5
	ΟΘΟΝΗ Η/Υ
	•	Διαστάσεις ≥ 23,8”
•	Τεχνολογίας LED 
•	Προστασία οθόνης: Anti-Glare
•	Aspect Ratio 16:9
•	Ανάλυση ≥ 1920 x 1080
•	Φωτεινότητα ≥ 250cd/m2
•	Contrast Ratio ≥ 3000:1
•	Απόκριση: ≤ 5ms
•	Είσοδοι : HDMI,VGA
•	Να περιλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης με την μονάδα του υπολογιστή: ΝΑΙ-HDMI
•   Πιστοποιήσεις CE, RoHS Compliant
· Εγγύηση ≥ 3 ετών με προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση από τον κατασκευαστή, να αποδεικνύεται από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.
	
	

	3.6
	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
	Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των υπολογιστών και οθονών πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου Energy Star
(http://www.eu-
energystar.org/specifications.htm)
	
	

	3.7
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	TPM, setup/bios password, διακόπτης παραβίασης chassis.
	
	

	3.8
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	Next Business Day από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό: ≥ 5 χρόνια (να υπάρχει βεβαίωση του κατασκευαστή ή να αναφέρεται σε φυλλάδιο του κατασκευαστή)
	
	

	3.9
	ΓΕΝΙΚΑ
	Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία που αναγράφεται εμφανώς πάνω σε αυτά και στα κιβώτια όπου είναι συσκευασμένα.
Η κατασκευή και η συναρμολόγηση να έχει γίνει σε εργοστάσιο επώνυμου κατασκευαστή με πιστοποίηση ISO 9001:2015.
Τα περιφερειακά (ποντίκι, οθόνη, πληκτρολόγιο) να είναι ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου χρώματος
	
	

	4
	Switch 8 ports

	4.1
	ΠΛΗΘΟΣ Switches 
	= 8
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	4.2
	Τύπος
	 Unmanaged
	
	

	4.3
	Αριθμός ports
	 8
	
	

	4.4
	 Interface
	 8× 10/100/1000Mbps Ports
	
	

	5
	SSD Μ.2 500 Gbyte ΤΥΠΟΣ Α

	5.1
	ΠΛΗΘΟΣ SSD
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 = 40
	 
	 

	5.2
	Τύπος
	M.2 2280 500GB NVMe PCIe Gen 4 x4
	
	

	5.3
	Συμβατότητα
	DELL OPTIPLEX 3090 SFF
	
	

	6
	SSD Μ.2 500 Gbyte  ΤΥΠΟΣ Β

	6.1
	ΠΛΗΘΟΣ SSD

	  = 10 
 (Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	6.2
	Τύπος
	M.2 2280 500GB NVMe PCIe Gen 4 x4

	
	

	6.3
	Συμβατότητα
	DELL OPTIPLEX 3070 SFF
	
	

	7
	SSD Μ.2 500 Gbyte ΤΥΠΟΣ Γ

	7.1
	ΠΛΗΘΟΣ SSD
	 = 15
 (Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	7.2
	Τύπος
	Μ.2 2280 500GB NVMe PCIe Gen 4 x4
	
	

	7.3
	Συμβατότητα
	DELL OPTIPLEX 5060 SFF
	
	

	8
	SSD Μ.2 500 Gbyte ΤΥΠΟΣ Δ

	8.1
	ΠΛΗΘΟΣ SSD
	 = 5 
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	8.2
	Τύπος
	Μ.2 2280 500GB NVMe PCIe Gen 4 x4
	
	

	8.3
	Συμβατότητα
	DELL OPTIPLEX 3060 MT
	
	

	9
	Memory Ram DDR4 ΤΥΠΟΥ Α - 8 GB 2666 MHZ

	9.1
	ΠΛΗΘΟΣ Memory Ram
	= 40
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	9.2
	Τύπος
	 SO DIMM DDR 4
	
	

	9.3
	Χωρητικότητα
	 = 8 GB (1χ8GB)
	
	

	9.4
	Συχνότητα
	 =2666 MHZ
	
	

	10
	ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ 4ΤΒ

	10.1
	ΠΛΗΘΟΣ εξωτερικών δίσκων
	= 2
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	10.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	-Τύπος :HDD
-Τεχνολογία:2.5"
-Χωρητικότητα:4 TB
-Συνδεσιμότητα (Interface) USB 3.2	
	
	

	11
	Σετ πληκτρολογιο / Ποντίκι

	11.1
	ΠΛΗΘΟΣ πληκτρολόγιο/ ποντίκι
	= 10
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	11.2
	Χαρακτηριστικά 
	· Πληκτρολόγιο ενσύρματο USB, Ελληνικά και Αγγλικά
· Ποντίκι ενσύρματο USB, οπτικό, με ροδέλα
	
	

	12
	Memory Ram DDR4 ΤΥΠΟΥ Β - 8 GB 3200MHZ

	12.1
	ΠΛΗΘΟΣ Memory Ram
	= 3
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	12.2
	Τύπος
	 SO DIMM DDR 4
	
	

	12.3
	Χωρητικότητα
	 = 8 GB (1χ8GB)
	
	

	12.4
	Συχνότητα
	 =3200 MHZ
	
	

	12.5
	Voltage
	 1.2V
	
	

	12.6
	Cas Latency
	 CL 22
	
	

	12.7
	ECC
	NON-ECC
	
	

	13
	Memory Ram DDR4 ΤΥΠΟΥ Γ - 32 GB 2400MHZ

	13.1
	ΠΛΗΘΟΣ Memory Ram
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	= 4
	 
	 

	13.2
	Τύπος
	 RDIMM DDR 4
	
	

	13.3
	Χωρητικότητα
	 = 32 GB (1 Χ 32GB)
	
	

	13.4
	Συχνότητα
	 =2400 MHZ
	
	

	13.5
	Voltage
	 1.2V
	
	

	13.6
	Cas Latency
	 CL 17
	
	

	13.7
	ECC
	 ECC
	
	

	13.8
	Χαρακτηριστικό Συμβατότητας
	Να είναι συμβατό με server LENOVO System x3650 M5
	
	

	14
	Memory Ram DDR4 ΤΥΠΟΥ Δ - 16 GB 2400MHZ

	14.1
	ΠΛΗΘΟΣ Memory Ram
	= 1
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	14.2
	Τύπος
	 RDIMM DDR 4
	
	

	14.3
	Χωρητικότητα
	 = 16 GB (1 X 16GB)
	
	

	14.4
	Συχνότητα
	 =2400 MHZ
	
	

	14.5
	Voltage
	 1.2V
	
	

	14.6
	Cas Latency
	 CL 17
	
	

	14.7
	ECC
	 ECC
	
	

	14.8
	Χαρακτηριστικό Συμβατότητας
	Να είναι συμβατό με server LENOVO System x3550 M5
	
	

	15
	Memory Ram DDR4 ΤΥΠΟΥ E - 8 GB 1333MHZ

	15.1
	ΠΛΗΘΟΣ Memory Ram
	= 4
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	15.2
	Τύπος
	 UDIMM DDR 3
	
	

	15.3
	Χωρητικότητα
	 = 8 GB (1 X 8GB)
	
	

	15.4
	Συχνότητα
	 =1333 MHZ
	
	

	15.5
	Voltage
	 1.2V
	
	

	15.6
	Cas Latency
	 CL 9
	
	

	15.7
	ECC
	 ECC
	
	

	15.8
	Χαρακτηριστικό Συμβατότητας
	Να είναι συμβατό με server HP ProLiant ML310e
	
	

	16
	Ποντίκια ενσύρματα

	16.1
	ΠΛΗΘΟΣ ποντικιών ενσύρματων
	= 25
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	16.2
	Χαρακτηριστικά 
	· Ποντίκι ενσύρματο USB, οπτικό, με ροδέλα
	
	

	17
	Τροφοδοτικά για Optiplex 3060 (σχολεία)

	17.1
	ΠΛΗΘΟΣ τροφοδοτικών 
	= 5
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	17.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Ισχύς >= 200 W.
· Συμβατότητα με DELL OPTIPLEX 3060
· Εγγύηση >= 2 χρόνια
	
	

	18
	Τροφοδοτικά 80+ GOLD (σχολεία)

	18.1
	ΠΛΗΘΟΣ τροφοδοτικών 
	 = 3
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	18.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Ισχύς >= 650 W.
· Απόδοση: 80 PLUS Gold πιστοποίηση.
· Ανεμιστήρας: 120mm Silent Hydraulic Bearing (HYB).
· Σύνδεση: Μονή γραμμή +12V.
· Προστασίες: OVP, OPP, SCP, UVP, OCP, OTP.
· Εγγύηση: 5 χρόνια 
	
	

	19
	ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) – ΤΥΠΟΣ Α

	19.1
	ΠΛΗΘΟΣ βιντεοπροβολέων (projectors) 
	= 1
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 





	19.2
	Τεχνολογία προβολής
	DLP ή 3LCD
	
	

	19.3
	Ανάλυση
	1920 x 1080
	
	

	19.4
	Φωτεινότητα σε έγχρωμη και λευκή εικόνα
	ANSI >= 3300
	
	

	19.5
	Μέγιστη διάρκεια ζωής λάμπας σε eco mode
	>=12000 ώρες
	
	

	19.6
	Αντίθεση
	>=16000:1
	
	

	19.7
	Μέγεθος προβολής
	30 ίντσες – 300 ίντσες

	
	

	19.8
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	19.9
	Τηλεχειριστήριο
	NAI
	
	

	19.10
	Ενσωματωμένα ηχεία
	NAI
	
	

	19.11
	Θύρες: Analog Audio, HDMI, USB, VGA
	NAI
	
	

	19.12
	Δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης 
	Να περιλαμβάνεται
	
	

	19.13
	Επιπλέον χαρακτηριστικά
	Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone
	
	

	19.14
	Κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση λειτουργίας)
	<= 330W
	
	

	19.15
	Βάση βιντεοπροβολέα (projector)
	Βάση οροφής συμβατή με τον βιντεοπροβολέα της μελέτης
	
	

	19.16
	Τοποθέτηση
	Συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση
	
	

	19.17
	Καλώδιο HDMI
	Περιλαμβάνεται καλώδιο HDMI
	
	

	20
	Ηχητική Κάρτα (Audio Interface)

	20.1
	ΠΛΗΘΟΣ Ηχητική Κάρτα (Audio Interface)
	= 1
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	20.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Number of Microphone Preamps = 2
· Phantom Power = Yes
· Instrument Inputs = 2
· Line Inputs = 2
· Air Mode = Yes
· Auto Gain = Yes
· Clip Safe = Yes
· Line Outputs = 2
· Headphone Outputs = 1
· Loopback = Yes
· Connectivity = USB Type-C
· Protocol = USB 2.0
· Form Factor = Desktop
· Simultaneous I/O  = 4 x 2 (including Loopback inputs)
· A/D Resolution  = 24-bit/192 kHz
· Bus Powered = Yes (900mA)
Supported sample rates
· 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz

Microphone inputs
· Frequency Response = 20-20kHz ± 0.06dB
· Dynamic Range116dB (A-Weighted)
· THD+N = -100dB @ 8dB gain
· Noise EIN-127dBu (A-Weighted)
· Maximum Input Level = 16dBu
· Gain Range = 69dB
· Impedance = 3kΩ

Line inputs
· Frequency Response = 20-20kHz ± 0.05dB
· Dynamic Range = 115.5dB (A-Weighted)
· THD+N = -100dB @ 8dB gain
· Maximum Input Level = 22dBu
· Gain Range = 69dB
· Impedance = 60kΩ

Instrument inputs
· Frequency Response = 20-20kHz ± 0.15dB
· Dynamic Range = 113dB (A-Weighted)
· THD+N = -80dB @ minimum gain
· Maximum Input Level = 12dBu
· Gain Range = 62dB
· Impedance = 1MΩ

Line outputs (Balanced)
· Frequency Response = 20-20kHz ± 0.02dB
· Dynamic Range = 120dB
· THD+N = -109dB
· Maximum Output Level = 16dBu
· Impedance = 100Ω

Headphone outputs
· Frequency Response = 20-20kHz ± 0.1dB @ 33Ω / 300Ω
· Dynamic Range = 112dB @ 33Ω, 115dB @ 300Ω
· THD+N-99dB @ 33Ω,-108dB @ 300Ω
· Maximum Output Level = 2.5dBu into 33Ω
10dBu into 300Ω
· Maximum Output Power = 32mW into 33Ω
22mW into 300Ω
· Impedance = 50Ω

Analogue to Digital Converter
· THD+N = -110dB
· Dynamic Range = 120dB

Digital to Analogue Converter
· THD+N = -115dB
· Dynamic Range = 130dB (A-Weighted)

Power
· USB = 900mA
· External (Optional) = 4.5W
· 
	
	

	21
	Πανί προβολής

	21.1
	Πλήθος 
	 = 1
	
	

	21.2
	Τεχνικά χαρακτηριστικά
	· Υλικό οθόνης: Πολυεστέρας & Πλενόμενη επιφάνεια
· Υλικό τριπόδου: Κράμα αλουμινίου
· Διαγώνιος: 70"/177,8 cm
· Αναλογία διαστάσεων: 16:9
· Ανάλυση οθόνης: 4K HD
· Γωνία θέασης: 160 μοίρες
· Τύπος βάσης: Τρίποδο
· Περιοχή εικόνας (Π x Υ): 
63" x 37,4"/160 x 95 cm
· Ύψος βάσης: 
78,7"-98,4"/200-250 cm (Ρυθμιζόμενο)
· Βάρος προϊόντος: 16,5 λίβρες/7,5 κιλά

	
	

	21.3
	Περιλαμβάνεται θήκη
	ΝΑΙ
	
	

	22
	Πακέτα λογισμικού, άδειες βάσεων δεδομένων, άδειες λογισμικού server (ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)

	22.1
	ΠΛΗΘΟΣ SQL SERVER 2022
	= 1
	
	

	22.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· STANDARD SQL SERVER EDITION 2022 1 LIC
	
	

	23
	ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΥΠΟΥ WORD, POWERPOINT, EXCEL, OUTLOOK (HOME & BUSINESS LICENSES)  

	23.1
	Πλήθος αδειών
	=19
	
	

	23.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Οι άδειες χρήσης θα αφορούν τη νεότερη έκδοση του πακέτου λογισμικού
· Τύπος αδειών: One-time purchase 
· Το πακέτο λογισμικού θα είναι συμβατό με τις εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων WINDOWS 10, 11
· Να περιλαμβάνει κειμενογράφο, παρουσιάσεις, φύλλα επεξεργασίας και πρόγραμμα ανταλλαγής ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails)
· Ελληνική γλώσσα
	
	



Σημείωση 1: όσα συνοδεύουν την τεχνική προσφορά και επισυνάπτονται ως παραπομπές τεκμηρίωσης στον πίνακα συμμόρφωσης (τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χρήσης κ.λπ.) μπορούν να προσκομισθούν ως απλά αντίγραφα. 
Σημείωση 2: η έκδοση του κάθε λογισμικού θα είναι η τελευταία που έχει κυκλοφορήσει

ΟΜΑΔΑ Β’
	A/A
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
/ ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

	1
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)

	1.1
	ΠΛΗΘΟΣ Η/Υ 
	= 100
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	1.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Τύπος θήκης MICRO ή Tiny
· I3 (ή ισοδύναμο ή ανώτερο), 6ης γενιάς ή μεταγενέστερης με συχνότητα λειτουργίας >= 3.9 GHz 
· Cache >=9 MB
· Cores >=4
· Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 6
· Cache επεξεργαστή ≥ 9 MB
· Μνήμη 1x8GB DDR4 συχνότητα λειτουργίας >= 2133 MHz
· Σκληρός δίσκος >= 128 GB M.2 PCIe NMVe SSD
· Κάρτα γραφικών shared ενσωματωμένη με εξόδους HDMI
· Θύρα δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
· Θύρες USB (τουλάχιστον 2 μπροστά) >=4 τουλάχιστον 2 θύρες USB 3.0 Type A
· Έξοδος ήχου
	
	

	1.3
	ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ-ΠΟΝΤΙΚΙ
	· Πληκτρολόγιο ενσύρματο USB, Ελληνικά και Αγγλικά
· Ποντίκι ενσύρματο USB, οπτικό, με ροδέλα
	
	

	1.3
	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
	Windows 11 Pro 64bit GR ή μεταγενέστερα, προεγκατεστημένα ελληνικά, να παρέχεται το απαραίτητο αποδεικτικό γνησιότητας ή μεταγενέστερο
	
	

	1.4
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
	CE, EU RoHS
	
	

	1.6
	ΑΣΦΑΛΕΙΑ
	TPM, setup/bios password, διακόπτης παραβίασης chassis.
	
	

	1.7
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	Next Business Day από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό: ≥ 2 χρόνια (να υπάρχει βεβαίωση του προμηθευτή )
	
	

	1.8
	ΟΘΟΝΗ Η/Υ
		Διαστάσεις ≥ 22”
•	Τεχνολογίας LED 
•	Προστασία οθόνης: Anti-Glare
•	Aspect Ratio 16:9
•	Ανάλυση ≥ 1680 x 1050
•	Φωτεινότητα ≥ 250cd/m2
•	Contrast Ratio ≥ 3000:1
•	Απόκριση: ≤ 5ms
•	Είσοδοι : HDMI,VGA, DisplayPort
•	Να περιλαμβάνονται τα καλώδια σύνδεσης με την μονάδα του υπολογιστή: ΝΑΙ-DisplayPort, HDMI
•   Πιστοποιήσεις CE, RoHS Compliant
Εγγύηση ≥ 2 ετών με προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή, να αποδεικνύεται από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.
	
	

	1.9
	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
	Οι επιδόσεις ενεργειακών επιδόσεων των υπολογιστών και οθονων πληρούν τις απαιτήσεις ενεργειακών επιδόσεων της τελευταίας έκδοσης του προτύπου Energy Star
(http://www.eu-
energystar.org/specifications.htm)
	
	

	1.10
	ΓΕΝΙΚΑ
	Το προτεινόμενο σύστημα να είναι σύγχρονης τεχνολογίας. Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του υπολογιστή να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρία. Η οθόνη να είναι ίδιου κατασκευαστή με την κεντρική μονάδα και του ίδιου χρώματος
	
	

	2
	LAPTOP 15.6” GRADE A (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)

	2.1
	ΠΛΗΘΟΣ LAPTOP 15.6” 
	 
 = 10
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 

	2.2
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	· Διαγώνιος οθόνης 15.6”
· I5 (ή ισοδύναμο ή ανώτερο), 8ης γενιάς ή μεταγενέστερης με συχνότητα λειτουργίας >= 1.6 GHz
· Cache >=6 MB
· Cores >=2
· Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4
· Cache επεξεργαστή ≥ 6 MB
· Μνήμη 1x8GB DDR4 συχνότητα λειτουργίας >= 2133 MHz
· Σκληρός δίσκος >= 128 GB M.2 PCIe NMVe SSD
· Κάρτα γραφικών shared ενσωματωμένη με εξόδους VGA ή HDMI ή DisplayPort ή συνδυασμούς αυτών 
· Θύρα δικτύου Ethernet ταχύτητας 10/100/1000
· Θύρες USB >=3 τουλάχιστον 2 θύρες USB 3.0 Type A
· Έξοδος ήχου
· Να περιλαμβάνεται τσάντα μεταφοράς
· Εγγύηση ≥ 2 ετών με προηγμένη υπηρεσία αντικατάστασης την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Η εγγύηση από τον προμηθευτή ή τον κατασκευαστή, να αποδεικνύεται από κωδικό εγγύησης και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή.

	
	

	2.3
	ΤΣΑΝΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ LAPTOP
	ΝΑΙ
	
	

	3
	ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Β (ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ)

	3.1
	ΠΛΗΘΟΣ 
	= 1
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	3.2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	- CPU: Intel® Xeon® W-2235 (6-Cores/12-Threads 3.80GHz 8.25MB)
- Chipset: Intel® C422 series
- Memory: >= 32GB DDR4# of DIMMS: Eight (4)
- Storage: 1TB NVMe
- ODD interface: DVD-RW SATA
- Bays: (2) 3.5” internal, (2) 5.25” external
- Graphics: Discrete
- Graphics Model: NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB η νεότερης τεχνολογίας
- RAID Controller: No
- Front I/O: (2) USB 3.1, (2) USB Type-C, 
Audio I/O
- Rear I/O: (5) USB 3.1, (4) DisplayPort, RJ-45, (2) PS/2, Audio I/O
- Slots: (1) PCIe x16, (2) M.2
- LAN: Gigabit 100/1000
- Integrated Audio: HD audio (PC speaker)
- Form Factor: Tower
- WINDOWS 11 PRO
- REFURBISHED GRADE A
	
	

	3.3
	ΕΓΓΥΗΣΗ
	Από τον κατασκευαστή για τον προσφερόμενο εξοπλισμό: ≥ 3 χρόνια (να υπάρχει βεβαίωση του προμηθευτή ή να αναφέρεται σε φυλλάδιο του κατασκευαστή)
	
	

	4
	ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ (PROJECTOR) – ΤΥΠΟΣ Α

	4.1
	ΠΛΗΘΟΣ βιντεοπροβολέων (projectors) 
	= 1
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	 
	 





	4.2
	Τεχνολογία προβολής
	DLP ή 3LCD
	
	

	4.3
	Ανάλυση
	1920 x 1080
	
	

	4.4
	Φωτεινότητα σε έγχρωμη και λευκή εικόνα
	ANSI >= 3300
	
	

	4.5
	Μέγιστη διάρκεια ζωής λάμπας σε eco mode
	>=12000 ώρες
	
	

	4.6
	Αντίθεση
	>=16000:1
	
	

	4.7
	Μέγεθος προβολής
	30 ίντσες – 300 ίντσες

	
	

	4.8
	Αναλογία οθόνης
	16:9
	
	

	4.9
	Τηλεχειριστήριο
	NAI
	
	

	4.10
	Ενσωματωμένα ηχεία
	NAI
	
	

	4.11
	Θύρες: Analog Audio, HDMI, USB, VGA
	NAI
	
	

	4.12
	Δυνατότητα ασύρματης πρόσβασης 
	Να περιλαμβάνεται
	
	

	4.13
	Επιπλέον χαρακτηριστικά
	Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone
	
	

	4.14
	Κατανάλωση ενέργειας (σε κατάσταση λειτουργίας)
	<= 330W
	
	

	4.15
	Βαση βιντεοπροβολέα (projector)
	Βάση οροφής συμβατή με τον βιντεοπροβολέα της μελέτης
	
	



ΟΜΑΔΑ Γ’
	A/A
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
/ ΕΙΔΟΣ
	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ

	1
	ΠΛΗΘΟΣ πακέτων λογισμικού
	= 3
(Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος)
	
	

	2
	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
	Βασικά Χαρακτηριστικά
· Υποστήριξη έως 1.000 συστήματα ανά παρτιτούρα
· Αυτόματη διάταξη και προσαρμογή μουσικών στοιχείων
· Πλήρης υποστήριξη MIDI input & playback
· Υποστήριξη VST3 plugins για εικονικά όργανα και εφέ
· Λειτουργία Live MIDI Recording για καταγραφή παιξίματος σε πραγματικό χρόνο
· Condensing feature για αυτόματη σύνθεση συστημάτων σε παρτιτούρες ορχήστρας
· Προηγμένα εργαλεία MIDI sequencing και piano roll editor
· 
Μηχανή ήχου & βιβλιοθήκες
· Steinberg Audio Engine με υποστήριξη για έως 32-bit float ήχο
· Περιλαμβάνει HALion Sonic SE και Iconica Sketch (εικονική ορχήστρα)
· Υποστήριξη δείγματα βιβλιοθηκών τρίτων κατασκευαστών (Kontakt, Spitfire, EWQL κ.λπ.)
· Δυνατότητα χρήσης express maps και articulations για ρεαλιστική απόδοση ήχου
Μορφές αρχείων & εξαγωγή
· Υποστήριξη αρχείων MusicXML, MIDI, PDF, WAV, MP3
· Εξαγωγή παρτιτούρας 
· Υποστήριξη Ενσωμάτωση DAW μέσω VST και MIDI sync
Εκδόσεις: Πλήρης έκδοση με όλα τα χαρακτηριστικά για windows 10(64 bit) ή νεώτερο

	
	






Σελίδα 64
